
FORCE 51 – ÖNRAKODÓ MINIDÖMPER 

Használati, tisztítási és biztonsági útmutató 

1. Rendeltetésszerű használat 

A Force 51 önrakodó minidömper építőipari és kertészeti munkák során ömlesztett 

anyagok szállítására szolgál. Alkalmas föld, homok, kavics, sóder, sitt, tégla- és beton 

törmelék mozgatására. A gép nem használható személyszállításra, emelésre vagy 

túlterheléses emelésre. 

2. Felhasználási területek 

– Föld és sóder szállítása 

– Építési törmelék mozgatása 

– Térkövezés előkészítése 

– Kertépítési anyagmozgatás 

– Szűk munkaterületen történő logisztika 

3. Indítás előtti ellenőrzések 

• Motorolaj szint ellenőrzése 

• Üzemanyagszint ellenőrzése 

• Hidraulika rendszer és billentő mechanizmus vizsgálata 

• Gumiabroncsok állapotának és nyomásának ellenőrzése 

• Terhelési határ ellenőrzése 

4. Használati utasítás 

1. A gépet stabil, sík területen indítsa. 

2. A motor bemelegedése után kezdje meg a munkát. 

3. A rakodókanalat egyenletesen terhelje. 

4. Tilos a maximális terhelési érték túllépése. 

5. Lejtőn a terhet a domboldal felé tartva közlekedjen. 

6. Billentéskor győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a plató közelében és 

figyelmelni a szállított teher egyenletes kiürülését. 

5. Veszélyek és kockázatok 

⚠ Borulásveszély túlterhelés vagy lejtőn történő haladás esetén. 

⚠ Zúzódásveszély a billentő plató működése közben. 

⚠ Gyalogosok veszélyeztetése szűk munkaterületen. 

⚠ Hidraulika rendszer meghibásodása olajszivárgást okozhat. 

⚠ Kipufogógáz – zárt térben használni tilos. 

⚠ Forró motor – égési sérülés veszélye. 



6. Kötelező egyéni védőfelszerelés 

• Munkavédelmi sisak 

• Acélbetétes cipő 

• Láthatósági mellény 

• Munkakesztyű 

• Hallásvédő szükség esetén 

7. Tisztítási utasítás 

• A gépet le kell állítani és lehűlni hagyni. 

• Platóról föld és törmelék eltávolítása mechanikusan. 

• Alváz alacsony nyomású vízzel tisztítható. 

• Hidraulika csatlakozásokat száraz ronggyal vagy ecsettel tisztítsa. 

• Motor és elektromos részek víztől védendők. 

• Magasnyomású mosó használata tilos a csapágyak és tömítések közelében. 

8. Karbantartás 

• Olajcsere a gyártói előírás szerint. 

• Hidraulikaolaj ellenőrzése. 

• Rögzítőcsavarok és billentő mechanizmus vizsgálata. 

 

9. Tárolás 

• Száraz, fedett helyen tárolandó. 

• Gyermekektől elzárva. 

 


