
HECHT 143 R – Rövid használati és tisztítási útmutató 

Rendeltetésszerű használat 

A Hecht 143 R benzinmotoros fűkasza magas fű, gaz és könnyebb bozót vágására alkalmas. 

A gép damilfejjel fű és gyom vágására, háromágú késsel pedig sűrűbb növényzet ritkítására 

használható. 

Rövid használati útmutató 

1. Ellenőrizze az üzemanyagszintet és a motorolaj szintjét. 

2. Vizsgálja meg a vágófej vagy a kés rögzítését. 

3. Állítsa be a vállhevedert a kényelmes munkavégzéshez. 

4. Indítsa be a motort stabil talajon. 

5. A kaszát félköríves mozdulatokkal vezesse a növényzeten. 

6. Kerülje a kövek, drótok és kemény tárgyak érintését. 

7. Munka után állítsa le a motort és várja meg a vágófej teljes megállását. 

Tisztítási útmutató 

1. A motort állítsa le és hagyja lehűlni. 

2. Húzza le a gyújtógyertya pipát a véletlen indítás elkerülése érdekében. 

3. Távolítsa el a fű- és növénymaradványokat a vágófejről és a védőburkolatról. 

4. A gép külső burkolatát kefével vagy száraz ecsettel tisztítsa. 

5. A légszűrőt szükség esetén tisztítsa meg. 

6. A motor környékét víztől védeni kell. 

7. A gépet tisztítás után száraz, fedett helyen tárolja. 


